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 Description  Description 

?Moteur solaire ST32 avec cellule solaire?Moteur solaire ST32 avec cellule solaire

Le moteur solaire dispose d'un couple de rotation élevé et d'une basse intensité électrique de départ.Le moteur solaire dispose d'un couple de rotation élevé et d'une basse intensité électrique de départ.
En combinaison avec le panneau solaire à 2V, la roue dentée et le pignon, ce moteur sera la sourceEn combinaison avec le panneau solaire à 2V, la roue dentée et le pignon, ce moteur sera la source
de propulsion idéale pour toute sorte de véhicules.de propulsion idéale pour toute sorte de véhicules.

Diamètre : 32mmDiamètre : 32mm

Hauteur : 20mmHauteur : 20mm

Axe du moteur : 8mmAxe du moteur : 8mm

Tension de fonctionnement : 1.5-4.5VTension de fonctionnement : 1.5-4.5V

Courant de départ : >30mACourant de départ : >30mA
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La cellule solaire de grande puissance est la source idéale de courant pour moteur solaire.  RésistantLa cellule solaire de grande puissance est la source idéale de courant pour moteur solaire.  Résistant
à tous les temps, léger et incassable. Usinage de qualité supérieure muni de trous pratiques pour lesà tous les temps, léger et incassable. Usinage de qualité supérieure muni de trous pratiques pour les
vis à l'arrière. Fabriqué en Suisse.vis à l'arrière. Fabriqué en Suisse.

Poussiance : 2V, 400mAPoussiance : 2V, 400mA

Dimensions : 62x120x4mmDimensions : 62x120x4mm
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