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Détecteur Electro-Smog Acoustimetre AM-10
, 559,00 CHF

https://geosolaire.ch/racoustimetre-am10

Product Image

[EMFlasss| Acoustimeter

RF Meter
Model AM-10
[Frequency Respanss
200MHz - 8 GHz

Description

L'appareil de mesure hautes fréquences EMFields Acoustimétre AM-10 permet de mesurer les
rayonnements provenant de la téléphonie mobile (antennes relais, téléphones portables), des
téléphones sans fil DECT, du Wifi, du Wimax, de la TNT, des radars, des fours a micro-ondes, des
babyphones, du Bluetooth, des consoles de jeu, etc.

Sa sensibilité, sa grande précision de mesure et l'affichage simultané sur son écran LCD des valeurs
actuelles, crétes et moyennes font de lui I'appareil de mesure offrant le meilleur rapport qualité / prix
dans cette gamme de produits.

Il offre un affichage numérique sensible a 0.02 V/m et une sortie audio permettant d’entendre les
sons émis par les différents types de rayonnements mesures.
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Vous pouvez ainsi facilement identifier quels sont les types d'ondes présentes autour de vous.

Les valeurs mesurées s’affichent sur un écran LCD : affichage et maintien des valeurs crétes (peak)
en V/m, affichage de la valeur actuelle en V/m et de la moyenne des niveaux d'exposition en pW/m2.

Des diodes vous permettent également d'évaluer rapidement les puissances de rayonnement et de
trouver les points chauds.

Caractéristiques techniques

Bande de fréquences : 200 MHz a 8 GHz.
¢ Sensibilité (Affichage Peak) : 0,02V /m-6,00V/m

¢ Sensibilité (affichage en moyenne) : 1 pyW/m2 - 100.000 uW/m? sa sensibilité convient a la
plupart des EHS.

* Précision: +ou-3dB

* Sons spécifiques a chaque type de rayonnement

¢ Des sons peuvent étre produits a des niveaux de valeur inférieurs a 0,02 V/m

¢ Le volume sonore émis par I'appareil est réglable par une molette sur le coté

* Dimensions (mm) : 190 x 102 x 33 (L x | x P)

* Poids : 280 g, sans piles

¢ Livré avec 2 piles AA et un mode d'emploi en frangais (exclusivité Choix de Vie)

¢ Livré avec une housse de transport rembourrée

¢ Fabriqué en Angleterre par EMFields

Garantie : 2 ans
SIGNATURE DES ONDES

Voici quelques exemple de sons entendus par l'appareil qui permet de déterminer leur source

[

¢ bluetooth en recherche d'appairage
¢ bluetooth en trafic max
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DECT (téléphone sans fils) exemple 1

DECT (téléphone sans fils) exemple 2

Différentes téléphonie mobile pulsée
DVB-T TNT

GSM down (exemple 1)
GSM down (exemple 2)

GSM pulsé
GSM Téléphone

LTE downlink sens antenne vers portable
LTE uplink sens portable vers |'antenne
Mix

Notebook

Radar en communication avec avion
Radar

Signal non pulsé démodulé 16Hz
UMTS 2

UMTS

WiFi 1 signal

WIFi 2 signaux
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