
   

  GéoSolaire Sàrl
Chemin de la Tuilière 2
1880 Bex

  Telephone:
+41 (0)24 463 48 08

Email:
info@geosolaire.ch

    

    Ampoule LED E27 (230V) 85W-20'000lmAmpoule LED E27 (230V) 85W-20'000lm  ,,
45,90 CHF45,90 CHF 

    
     https://geosolaire.ch/e27-230v-85w   https://geosolaire.ch/e27-230v-85w   

    

 Product Image  Product Image 

    

 Description  Description 

Ampoule LED culot E27 (230V) 85W - 20'000lm Ampoule LED culot E27 (230V) 85W - 20'000lm 

Description:Description:

Matériau de qualité supérieure: il adopte un abat-jour PC à haute transmission, qui est léger enMatériau de qualité supérieure: il adopte un abat-jour PC à haute transmission, qui est léger en
luminosité, doux en lumière, stable et durable.luminosité, doux en lumière, stable et durable.

Angle d'éclairage réglable: chaque unité d'éclairage peut être ajustée de 90 degrés afin que l'angle etAngle d'éclairage réglable: chaque unité d'éclairage peut être ajustée de 90 degrés afin que l'angle et
la zone d'éclairage puissent être ajustés à votre demande. Cela permet à une lumière plus efficacela zone d'éclairage puissent être ajustés à votre demande. Cela permet à une lumière plus efficace
d'atteindre votre zone de travail, et ainsi la haute efficacité d'éclairage des ampoules LED peut êtred'atteindre votre zone de travail, et ainsi la haute efficacité d'éclairage des ampoules LED peut être
atteinte.atteinte.

Économie d'énergie et longue durée de vie: avec 140 led 2835 de haute qualité, économe enÉconomie d'énergie et longue durée de vie: avec 140 led 2835 de haute qualité, économe en
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énergie. L'indice de rendu des couleurs est supérieur à 80, ce qui restaure la vraie couleur de l'objet;énergie. L'indice de rendu des couleurs est supérieur à 80, ce qui restaure la vraie couleur de l'objet;
Faible dégradation de la lumière et longue durée de vie.Faible dégradation de la lumière et longue durée de vie.

Large Application: utilisé comme éclairage LED de garage, plafonnier bas/haut, éclairage de travailLarge Application: utilisé comme éclairage LED de garage, plafonnier bas/haut, éclairage de travail
LED ou ampoules LED.LED ou ampoules LED.

Application:Application:

Une excellente alternative aux lampes fluorescentes traditionnelles pour garages, sous-sols,Une excellente alternative aux lampes fluorescentes traditionnelles pour garages, sous-sols,
magasins, ateliers, installations publiques, salles de loisirs, entrepôts, granges, salles d'équipementmagasins, ateliers, installations publiques, salles de loisirs, entrepôts, granges, salles d'équipement
et autres espaces de travail industriel avec éclairage de grande surface.et autres espaces de travail industriel avec éclairage de grande surface.

Spécifications:Spécifications:

Tension: AC85-265VTension: AC85-265V

Puissance: 85WPuissance: 85W

Prise: E27Prise: E27

Source de lumière: pièces 140 LEDsSource de lumière: pièces 140 LEDs

Température de couleur: blanc froid 6500KTempérature de couleur: blanc froid 6500K

Flux lumineux: 20000lmFlux lumineux: 20000lm

Angle réglable: ouiAngle réglable: oui

Matériau du corps: plastiqueMatériau du corps: plastique
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