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 Description  Description 

Détecteur de Radioactivité (compteur Geiger) RNR950Détecteur de Radioactivité (compteur Geiger) RNR950

Le rayonnement nucléaire est un problème auquel chacun doit faire attention, car il peut avoir desLe rayonnement nucléaire est un problème auquel chacun doit faire attention, car il peut avoir des
conséquences graves, telles que la maladie ou même le cancer. Notre détecteur de rayonnementconséquences graves, telles que la maladie ou même le cancer. Notre détecteur de rayonnement
nucléaire peut vous aider à bien détecter le rayonnement nucléaire, donc si vous en avez besoin,nucléaire peut vous aider à bien détecter le rayonnement nucléaire, donc si vous en avez besoin,
venez l'essayer.venez l'essayer.

Caractéristiques:Caractéristiques:
En utilisant l'écran LCD, l'état de fonctionnement de l'instrument de rayonnement nucléaire est clairEn utilisant l'écran LCD, l'état de fonctionnement de l'instrument de rayonnement nucléaire est clair
sur l'écran, et vous pouvez lire rapidement et précisément les données dont vous avez besoin.sur l'écran, et vous pouvez lire rapidement et précisément les données dont vous avez besoin.
Avec la fonction de stockage automatique des données, même si l'alimentation est soudainementAvec la fonction de stockage automatique des données, même si l'alimentation est soudainement
coupée, les données ne seront pas perdues et peuvent être stockées pendant une longue période.coupée, les données ne seront pas perdues et peuvent être stockées pendant une longue période.
Il existe trois méthodes d'alarme: son, lumière et vibration, qui peuvent mieux vous le rappeler et vousIl existe trois méthodes d'alarme: son, lumière et vibration, qui peuvent mieux vous le rappeler et vous
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donner une meilleure expérience.donner une meilleure expérience.
Conception portable à main, facile à transporter et à ranger, vous pouvez le mettre dans votre pocheConception portable à main, facile à transporter et à ranger, vous pouvez le mettre dans votre poche
pour le transporter.pour le transporter.
RNR950 dispose de cinq unités de mesure: uSv/h, uGy/h, mR/h, cps, cpm, et ce type amélioreRNR950 dispose de cinq unités de mesure: uSv/h, uGy/h, mR/h, cps, cpm, et ce type améliore
encore les performances du produit, tout en réduisant la consommation d'énergie.encore les performances du produit, tout en réduisant la consommation d'énergie.

Spécifications:Spécifications:
Matériau: plastiqueMatériau: plastique
Détection des rayons: X, Y, ckDétection des rayons: X, Y, ck
Taux de courant de Dose: 0.00 ~ 1000usv/h (10msv/h)Taux de courant de Dose: 0.00 ~ 1000usv/h (10msv/h)
Équivalent de la dose accumulée: 0,00usv ~ 500,0msvÉquivalent de la dose accumulée: 0,00usv ~ 500,0msv
Plages d'énergie: 48keV ~ 1,5mev ? ± 30% (pour 137Cs-)Plages d'énergie: 48keV ~ 1,5mev ? ± 30% (pour 137Cs-)
Langue: anglais, chinoisLangue: anglais, chinois
Sensibilité: 80CPM/uSv (pour Co-60)Sensibilité: 80CPM/uSv (pour Co-60)
Alimentation: 2 piles AA (non incluses)Alimentation: 2 piles AA (non incluses)
Poids de l'article: 120g Poids de l'article: 120g 
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